
　  モデル   電力 電圧 電流 　抵抗  効率 大きさ（mm） 重量
ELR 9080-170 0-80V 0-170A 0.01-12Ω 92.5% 
ELR 9250-70 0-250V 0-70A 0.09-120Ω 93.5%
ELR 9500-30 0-500V 0-30A 0.42-480Ω 94.5%
ELR 9750-22 0-750V 0-22A 0.8-1100Ω 94.5%
ELR 9080-340 0-80V 0-340A 0.005-6Ω 92.5%
ELR 9250-140 0-250V 0-140A 0.04-60Ω 93.5%
ELR 9500-60 0-500V 0-60A 0.21-240Ω 94.5%
ELR 9750-44 0-750V 0-44A 0.43-550Ω 94.5%
ELR 91000-30 0-1000V 0-30A 0.83-950Ω 94.5%
ELR 9080-510 0-80V 0-510A 0.003-4Ω 92.5%
ELR 9250-210 0-250V 0-210A 0.03-40Ω 93.5%
ELR 9500-90 0-500V 0-90A 0.14-160Ω 94.5%
ELR 9750-66 0-750V 0-66A 0.29-360Ω 94.5%
ELR 91500-30 0-1500V 0-30A 1.2-1450Ω 94.5%



■ 仕様

負荷変動率0-100% ti V/ldc 
入力変動率士10％△Vac
AC入力
PFC (Power Factor Correction) 

表示パネル

リモートインターフェ ース

く0.3%

く0.05% | 入力変動率土10％△Vac
3相3線208VL-L土10%, 45-66Hz 
>0.99 

タッチパネル式・液晶ディスプレイ
1 Xアナログインターフェ ース
1 x USB type B 
1 x GPIB (option) 
1 Xモジュ ール用空きスロット(option)

< 0.02% 
く 0.05%

(Ethernet, CANopen, Profibus, ProfiNet, RS232C, DeviceNet, ModBus-TCPから選択可）

■ ソフトウェア

• Windows?, 32bit/64bit OS, Visual C++ Run Timeで動作
• Ethernet, USB, RS232C経由で制御
• lPCから最大20台の電子負荷を制御可能
・フロントパネル機能(U,V,I設定＆結果表示）

・シー ケンス設定
・ロギング機能

町ロユ｀｀ U 

＇梵麗町：闘'呵
ー l• 4-- ビ... .:.J ; 0パ,. I フロントパネル機能

■ 並列拡張可能

（構成例）

電力回生式・直流電子負荷ラックシステム
システム型番ELR21Ok-1500/600

・負荷容量
・負荷電流

制御電流精度
・動作電圧

: 0-210kW 
: 0-600A 
:<0.4% 
: 0-1500V 
: <0.3% 制御電圧精度

・動作モ ー ド : CC, CV, CR, CPモ ー ド

• AC入力 ： 3相4線400V土10%, 45-65Hz 
電力回生時 ：280A/ cp@400Vac 
電力回生効率：＜85% typical @ Max load時

・外部制御 ：Ethernet 
・アナログ制御 ：電力（制御精度<0.5%)
・アナログ出力 ：電圧／電流（制御精度<0.2%)
・保護機能 ：過電圧保護、過電流保護、過昇温保護
・非常停止釦 ：ラソク前面

- -----------------------------------------------

・大きさ ： 1200(W)x1 OOO(D)x2030(H) 
・重量 ： 920kg 

本製品の情報は

シー ケンス＆ロギング機能
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42Uラックシステム例

アう東陽テクニ刀
こちらのWebペー ジからもご覧いただけます。

www.toyo.eo.jp/dengen/hp/ 國
株式会社東陽テクニカ
理化学計測部
〒103-8284東京都中央区八重洲1-1-6
TEL.03-3245-1103 E-Mail: psst@toyo.co.JP 
本カタログに記載された商品の機能・性能は断りなく変更されることがあります。

大 阪 支 店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1（新大阪ブリックビル）　TEL.06-6399-9771 

名古屋営業所　〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄2-3-1（名古屋広小路ビルヂング）TEL.052-253-6271 

宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3（宇都宮大塚ビル） 　TEL.028-678-9117 

https://www.toyo.co.jp/material/contents/detail/powersupply.html
https://www.toyo.co.jp/material/contents/detail/powersupply.html
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